
Smart plug
SOCKET-W

TECHNISCHE DATEN
Protección de tensión para
redes de 230 V Sí, 184V ~ 253V

Corriente de carga
maxima

11A (continua), 13A (hasta 5
s)

Protección máxima de la
corriente

Ja, 11 A (aktiv) / bis zu 13 A
(inaktiv)

Protección de la
temperatura máxima Sí, + 85°С

Medidor de consumo Ja, (Strom / Spannung /
Stromverbrauch)

Indicador de carga Sí

Potencia de salida Hasta 2.5kW

Antriebselement Elektromagnetisches
Relais

Lebensdauer 200000 Kommutierungen

Parameterkontrolle Ja, Strom, Spannung,
Stromverbrauch

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 65.5 х 45 х 45 mm

Nettogewicht 60 g

Farbe Weiss

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ Smart Plug

UMGEBUNG

Betriebstemperatur 0 ºC ~ 40 °C

Schutzart IP20

Maximale Feuchtigkeit 75%

ÜBER FUNK

Frequenz 868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Übertragungsreichweite Bis zu 1000 m im freien
Raum

Maximale Leistung RF Potencia maxima RF

STROM UND VERBRAUCH

Spannung 230V


