
Einbruchmeldezentrale
verkabelt 8 Zonen
EVO192

KOMMUNIKATION
Externes
Sprachmodul Ja, mit VDMP3-Modul

IP Ja, mit IP150-Modul

GPRS Ja, mit PCS-Modul

GSM Ja, mit PCS-Modul

RTC Sí

Programmierung Installateur, Lehrer und
Wartung

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen 192

Kabelgebundene Bereiche an Bord 8

ATZ (Doppelzonen) Sí, hasta 16 zonas

Zugriffsebenen 16

Zugangskontrolle Bis zu 32 Türen

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen 8

Benutzercodes 999

Registrierungs Ereignisse 2048

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ der Zentrale Verkabelt

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 28 x 28 x 7.6 mm

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord 5

Maximum von PGMs 250

Sirene Sí

Telefonleitung Sí

EXTRAS

Software Update Sí

Mobile App INSITE GOLD
Anruf
Benachrichtigung

Ja, mit IP- oder PCS-Modul
(GPRS)

ZERTIFIZIERUNG

Grad 3

Normativ EN50131

UMGEBUNG

Verwendung Innen


