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Aussen Sirene drahtlos
B DS-PS1-E-WE-BLUE

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus 4 Pilas o DC
Spannung 2v
Eingebaute Batterie Ja
Batteriemodell 4 x CR123A / 3V
Batterielebensdauer Bis zu 3 afos

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Power 10 dB
Tamper Box Si
Wand Tamper Si
Blinkendes Licht Si
Tonauswahl Feuer / Einbruch / Panik

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 200 x 190 x 47.3 mm
Nettogewicht 600 g
GCewicht mit Verpackung 840g
Farbe Blau
UBER FUNK

Frequenz 868mHz

Bis 1600 m (ohne

Ubertragungsreichweite Hindernisse)

UMGEBUNG
Betriebstemperatur
Schutzart
Verwendung

Maximale Feuchtigkeit

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Serie

Technologie

ZERTIFIZIERUNG
GCrad

Umweltklasse
TECHNISCHE DATEN
Kompatibilitat

Art der Benachrichtigung

-20°C~60°C
IP65
Aussen

90%

AXPRO
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Akustisch und visuell




