technical

HIKVISION

accesories

ALIMENTACION Y CONSUMO

Modo alimentacion DC
Voltaje 24V
Consumo (w) 6w
Amperaje 1000mA
Tipo PoE No dispone

CARACTERISTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)
TCP/IP
SD hasta 32Gb

Protocolo de red

Ranura de memoria

Conexion IP 10M/100Mbps
Wi-Fi Si
Tipo de Wi-Fi IEEES802.11b/g/n
AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -10°C ~50°C
Uso Interior
Humedad maxima 90%

AUDIO (VIDEOPORTERO)
Entrada sonido Micréfono multidireccional
Salida de sonido Altavoz incorporado

Compresion de audio G.7M

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones 200 x 140 x 151 mm

datasheet

Monitor 2 hilos 7"
DS-KH6320-WTE2

PANTALLA

Tipo LCD
Tamano 7'
Resolucion 1024 x 600
Tactil Si
ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma 8
RS485 1
Relé NO/NC 2
ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS

Serie PVPH
Tecnologia 2 hilos
SISTEMA

Procesador Embedded Processor

Sistema operativo Embedded LINUX




