
Sirena exterior inalámbrica
DS-PS1-E-WE-BLUE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia 110 dB

Tamper de caja Sí

Tamper de pared Sí

Luz destellante Sí

Selección de tono Fuego / Intrusión / Pánico

Tipo de notificación Acústica y visual

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación 4 Pilas o DC

Voltaje 12V

Bateria incorporada Sí

Modelo de baterías 4 x CR123A / 3V

Duración de la batería Hasta 3 años

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones 200 x 190 x 47.3 mm

Peso neto 600 g

Peso con embalaje 840 g

CERTIFICACIÓN

Grado 2

Clase ambiental II

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -20 ºC ~ 60 ºC

Grado de protección IP65

Uso Exterior

Humedad máxima 90%

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología Inalámbrica

Serie AXPRO

VIA RADIO

Frecuencia 868mHz

Distancia transmisión Hasta 1600 m (sin obstáculos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad Centrales Hikvision


