DETECCION

Tipo detector
Distancia deteccion
Angulo deteccion

Altura de instalacion

Método deteccion

technical datasheet

RISCR

Detector vqlumétric_o doble
tecnologia inalambrico

RWX350D0800A

ALIMENTACION Y CONSUMO

Inaldmbrico Bateria incorporada
12m Modelo de baterias

20° Duracion de la bateria

22m Consumo Encendido

Infrarrojoy
microondas SENSOR

Si
3 x CR123A, 3V
Hasta 3 anos

48mA

Inmunidad mascotas Hasta 35 cm Tipo de sensor Dual de doble elemento
Antimasking Si Ajuste sensibilidad Si

Volumétrico Alta sensibilidad Si
Tecnologia de deteccion doble

tecnologia Baja sensibilidad Si

Sway Recognition™ (excluye Si |
vegetacion) ESPECIFICACIONES TECNICAS
Digital Correlation™ (activacion de Indicadores LED Si
alarma con objetos que obstruyan Si . .
ambos canales PIR) Colores LED Verde / Rojo / Amarillo
AMBIENTE Tamper st
Temperatura de funcionamiento -25°C~65°C /
Crado de proteccion IP65
Uso Exterior |
Humedad maxima 90% Te——

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones
Peso neto

Peso con embalaje

VIA RADIO

Frecuencia

176 x 89 x 107 mm
3509
450 g

868.65MHz




