
Videotimbre
DOORBELL-4-W

CÁMARA

Resolución 4 Mpx

Sensor CMOS

Ángulo de visión horizontal 155º

Visión nocturna Sí, hasta 6
m

Dia / Noche IR

Compresión vídeo H.264

Detección de movimiento Sí

Clasificación humano / vehículo / mascota Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Altura de instalación 1.2 m ~ 1.5 m

Dimensiones 145 x 47 x 34 mm

Peso neto 165 g

Peso con embalaje 300 g

Color Blanco

Soporte incluido Sí, 3

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación DC / AC

Voltaje 12V ~ 24V / 16V ~ 24V

Bateria incorporada Sí

Modelo de baterías Li-ion 600mAh

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
Número de
viviendas 1

Compatibilidad
Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP

/ Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2 / NVR
(8ch / 16ch)

APERTURA

Elementos de llamada Botón sencillo

CARACTERISTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red Jeweller / Wings

Wi-Fi Sí

Tipo de Wi-Fi 2.4 GHz

ONVIF Sí

Frecuencia 868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Distancia de transmisión Hasta 1700 m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -25 ºC ~ 60 ºC

Grado de protección IP54

Uso Interior / Exterior

Humedad máxima 90%

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido Micrófono omnidireccional

Salida de sonido Altavoz incorporado

Audio bidireccional Sí

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper Sí

Detección PIR Sí, hasta 4 m


