
Tester para hdtvi / hdcvi / ahd /
cvbs / ip en 8 mégapixels
A-TESTER-7-5IN1-4K

CARACTERISTIQUES (TESTEUR)

Ecran TFT-LCD 7”

Formats HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS /
IP

Réglages du vidéo Luminosité / contraste /
saturation

Test du vidéo
analogique Sí

Fonction de rupture
du câble UTP /
COAXIAL

Oui

Multimètre Digital Tension / courant / résistance /
diode (conductivité) / capacité

Résolution écran 1920 x 1200

Vitesse RJ45 10/100/1000 Mbps

Haut-parleur Oui

Multilingue Oui

Codec H.265 / H.264

ENTREES

HDMI 1 (720p)

Audio 1

USB 1

BNC 1

RJ45 2

Micro USB 1

Conector Fibra 1

SORTIES

BNC 1

HDMI 1

RS485 1

PoE 1

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions 236.5 x 133 x 45 mm

Poids net 930 g

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation DC

Tension 12V

Ampérage 1500mA

Batterie intégrée Oui, 2 x 2500mAh

Sortie alimentation DC 12V

Consommation maximum 2A

VIDÉO

Formats vidéo HDCVI / TVI / AHD / CVBS /
IP

Résolutions admises
HDCVI 8 Mégapixels

Résolutions admises
HDTVI 8 Mégapíxels

Résolutions admises AHD 5 Megapíxeles

Caméras CVBS Sí
Résolution des caméras
IP 8 Mégapixels

AMBIANCE

Température de fonctionnement -10 ºC ~ 55 ºC

Humidité relative 30% ~ 90% RH

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie 5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique
et IP)


