
Détecteur volumétrique double
technologie sans fils
DS-PD2-T12P-WEL

DÉTECTION

Type de détecteur Sans fils

Distance détection 12 m

Angle détection 90º

Hauteur montage 1 m ~ 1.5 m

Vitesse de détection 0.25 m/s - 3 m/s

Immunité mascottes Jusqu'à 24 kg
Technologíe Blue Wave
(amélioration bruit infrarouge) Oui

Technologie de détection Volumétrique
double technologie

Sway Recognition™ (exclu la
végétation) Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions 188 x 77 x 84 mm

Poids net 300 g

Poids avec emballage 610 g

VIA RADIO

Fréquence 868mHz
Distance de
transmission

Jusqu'à 800 m (sans
obstacles)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED 3

Anti sabotage Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement -20 ºC ~ 70 ºC

Degré de protection IP55

Utilisation Extérieur

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries 2 x 3V 4700mAH

Durée de la batterie Jusqu'à 3 ans

CERTIFICATION

Classe 2

Niveau conditions ambiantes IV

CAPTEUR

Type de capteur PIR et micro-ondes

Double capteur PIR Oui


