
Vidéo sonnette
DOORBELL-4-B

CAMÉRA

Résolution 4 Mpx

Capteur CMOS

Angle de vision horizontal 155º

Vision nocturne Sí, hasta 6
m

Jour / Nuit IR

Compression vidéo H.264

Détection de mouvement Oui
Classification humain / véhicule /
mascotte Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Hauteur de l'installation 1.2 m ~ 1.5 m

Dimensions 145 x 47 x 34 mm

Poids net 165 g

Poids avec emballage 300 m

Couleur Noir

Soporte incluido Oui, 3

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation DC / AC

Tension 12V ~ 24V / 16V ~ 24V

Batterie intégrée Oui

Modèle de batteries Li-ion 600mAh

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
Nombre de
logements 1

Compatibilité
Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP /

Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2 / NVR (8ch
/ 16ch)

OUVERTURE

Eléments d'appel Bouton simple

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR
PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau Jeweller / Wings

Wi-Fi Oui

Type de Wi-Fi 2.4 GHz

ONVIF Oui

Fréquence 868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Distance de transmission Jusqu'à 1700 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement -25 ºC ~ 60 ºC

Degré de protection IP54

Utilisation Intérieur / Extérieur

Humidité maximum 90%

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio Micrófono omnidireccional

Sortie audio Haut-parleurs incorporés

Audio bidirectionnel Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage Oui

Détection PIR Oui, jusqu'à 4 m


