
Sirène extérieur sans fils
STREETSIRENPLUS-S-W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 85 dB ~ 107 dB

Anti-sabotage de boitier Oui

Anti-sabotage de mur Oui

Compatibilité Panneaux Ajax

Duré alerte acoustique De 3 secondes à 3
minutes

Notification d'ouverture de
porte Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Hauteur de l'installation 2.5 m

Dimensions 210.2 x 210.2 x 70.6 mm

Poids net 1150 g

Poids avec emballage 1440 g

Couleur Blanc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série Ajax Superior

Technologie Sans fils

Compatibilité
Hub 2 (2G / 4G) / Hub Plus / Hub 2 Plus /

Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX /
ReX 2

VIA RADIO

Fréquence 868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de
transmission

Jusqu'à 1500 m (sans
obstacles)

Protocole Jeweller

AMBIANCE

Température de fonctionnement -25 ºC ~ 60 ºC

Degré de protection IP54

Utilisation Extérieur

Humidité maximum 95%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Batterie d'appui Entrée disponible

Modèle de batteries 8 x CR123A

Durée de la batterie Jusqu’à 10 années

CERTIFICATION

Classe 2

Norme EN50131

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de notification Acoustique et visuel

Fréquence 1.4 ~ 1.6 kHz


