TECHNICAL SPECIFICATIONS

Proteccion de tension
para redes de 230 V
Corriente de carga
maxima

Proteccion maxima de la
corriente

Proteccion de la
temperatura maxima

Medidor de consumo

Indicador de carga
Potencia de salida
Elemento di azionamento

Vita utile

Controllo di parametri

MATERIALE E DIMENSIONI
Dimensioni
Peso neto

Colore

INFORMAZIONI GENERALI
Tipo

technical

T1A (continua), 13A (hasta 5

datasheet

/\J/A\ X

Smart plug
SOCKET-W

AMBIENTE
Si, 184V ~ 253V Temperatura di esercizio
Grado di protezione

s) Umidita massima

Si, 11 A (attivo) /finoa 13 A

(non attivo) VIA RADIO
Si, + 85°C Frequenza
Si, (corrente / tensione / Distanza di

consumo di energia) trasmissione

Si Potenza massima RF

Hasta25kW  ALIMENTAZIONE CONSUMO

Relé elettromagnetico Tensione

200000 commutazioni

Si, corrente, tensione,
consumo energetico

65.5 X 45 X 45 mm
60 g

=
 mm——)

Bianco

Smart Plug

0°C~40°C
1P20
75%

868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Fino a 1000 m in spazio
aperto

Potencia maxima RF

230V




