HIKVISION

CARATTERISTICHE TECNICHE
Power

Tamper di scatola

Tamper di muro

Luce lampeggiante

Selezione del suono Incendio / Intrusione / Panico

Type of notification

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica

Tensione
Batteria incorporata
Modello di batteria

La durata della batteria

MATERIALE E DIMENSIONI
Dimensioni
Peso neto

Peso con confezione

CERTIFICAZIONE
Grado

Classe ambientale

technical datasheet

HIKVISION

intrusion
Sirena esterno senza fili
DS-PS1-E-WE-BLUE

AMBIENTE
110 dB Temperatura di esercizio -20°C ~60 °C
Si Grado di protezione IP65
Si Uso Esterno
Si Umidita massima 90%
SPECIFICHE E CARATTERISTICHE
Acustico e visivo Serie AXPRO
Tecnologia Senza fili
4 Pilas o DC VIA RADIO
12v Frequenza 868mHz
Si Distanza di Fino a 1600 m (senza
4 x CRI23A / 3V trasmissione ostacoli)

Fino a 3 afios TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilita
200 x 190 x 47.3 mm /_H.
600 g |
840 g I
2

Centrali Hikvision




