DETECCAO

Tipo detector
Distancia deteccao
Angulo deteccdo
Altura de instalacao
Método deteccao
Imunidade animais

Tipo de deteccao

AMBIENTE

Temperatura de operacao
Crau de proteccao

Uso

Humidade maxima

technical

/\J/A\ X

Detector vo

datasheet

lumétrico sem fio

MOTIONCAM-B

Sem fio
12m
88.5°

24 m
infravermelho
Até 20 kg e 50 cm

Volumétrico

0°C~40°C
IP50
Interior

75%

VERIFICACION FOTOGRAFICA

Calidad fotografica

Tiempo de recepcion de una fotografia

Imagenes en serie

SENSOR
Tipo de sensor

Ajuste sensibilidade

CERTIFICAGAO

Grau

640 x 480
Hasta 9 seg

1-5imagenes

Infravermelho passivo

Sim

MATERIAL E DIMENSOES

Dimensoes 135 x 70 Xx 60 mm
Peso liquido 165 g
Cor Preto
VIA RADIO

Frequéncia 868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Distancia transmissédo  Até 1700 m (sem obstaculos)

Poténcia maxima RF Até 20 mW
ALIMENTAC,‘AO E CONSUMO

Modelo de baterias 2 x CR123A / 3V
Duracao da bateria Até 4 anos

ESPECIFICAGOES E RECURSOS

Compatibilidade Hub 2 /Hub 2 Plus

ESPECIFICACOES TECNICAS

Tamper Sim




