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VIDEO(CAMARAS)

Resolucao

4M ixéi

Video egapixéis
BLC Sim
HLC Sim
3D-NR Sim
AGC Sim
AWB Sim
WDR WDR
Imagens por
segundo 25fps
Saida de video RJ45
Moplo dia/ Cor
noite
Zoom digital 16x
Mascara Até 24 zonas / Até 8 na mesma
privacidade visualizagcdo
Sistema .

. Sim
nevoeiro
Tipo de Cédec CBR/VBR

H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265:

Tasa bits 38Kbps ~ 8960Kbps
Compressao H.265 / H.264
EIS Sim
Main stream 4Mpx / 3Mpx /1080P / 1.3Mpx / 720P (1

~ 25fps)

D1/ CIF (1 ~ 25fps)
1080P /1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

Sub stream

Sub stream 2

PTZ

H o : 16 ~ o
Rango Pan/Tilt Horizontal 360° / Vertical -15 99
com autoflip

Velocidade controle 0 o htal 200°/s Vertical 120%/s

manual

Velocidade entre Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s

presets

Memoarias 300
8 Tour entre pontos

Modo P12 estabelecidos, 5 rondas

Protocolo DH-SD, Pelco-P/D

Flip 180°

Posicao apos falha Retorno a posicao anterior a

eléctrica falha

e lente zoom optico

SD49425GB-HNR

ANALISE DE VIDEO

Tipo de
deteccao

Funciones IA

Cruzamento
de linha

Intrusao

Deteccao de
faces

Deteccao de
movimento
Objeto
esquecido
Objeto
perdido
Deteccao de
audio

Video Tamper

Deteccao de
merodeo
Clasificacao
humano /
veiculo

Deteccao de
parking

SMD 4.0

CARACTERISTICAS DA REDE
Conexao IP

ONVIF

Método transmissao

NUmero maximo
utilizadores

Navegadores web

Software de gestao
Dispositivos moveis
Desconexao da rede

Conflitos de enderecos
P

LENTE
Tipo lente

Zoom optico

Analitica com classificacao
homem/veiculo no cruzamento de

linhas/areas

Deteccién facial con metadatos

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

1 RJ45 (10M / 100M)
Sim, tipoS,GeT

Unicast / Multicast

20 usuarios

Explorer / Chrome / Firefox /

Safari
DSS / DMSS

Android / 10S (Apple)
Sim

Sim

Zoom o6ptico

25x




Modo ocioso

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente aberta)
Detectar (Lente fechada)
Observar (Lente aberta)
Observar (Lente fechada)
Reconhecer (Lente aberta)
Reconhecer (Lente fechada)
Identificar (Lente aberta)

Identificar (Lente fechada)

IMAGEM
Sensor
Resolucdo sensor

Tamanho Sensor

Velocidade electrénica
obturador

luminagao minima

Ratio S/N

ALIMENTAGCAO E CONSUMO
Modo alimentacao

Tensao

Consumo (w)

Amperagem

Alimentacao PoE

Tipo PoE

INFORMAGCOES GERAIS
Serie
Tecnologia

Tipo de camara

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes
Peso liquido

Peso com embalagem

SISTEMA (CAMARAS)
Memoria RAM
Memoria ROM

technical

Preset / Pattern Scan / Tour

M m
1725 m
44 m
685 m
22m
345 m
Mm

173 m

Starvis Cmos ®
2560 x 1440
1/2.8'

1/1s ~1/30,000s

Cor: 0.005Lux / B/W:
0.0005Lux

Mais de 55dB

DC

12v

20w
3000mA
Sim

PoE+ 802.3at

Wiz Sense
P
PTZ

270.4 x 160 (®) mm
24009
4000 g

1024 MB
4096 MB

datasheet

Distancia focal

Maxima abertura diafragma
Angulo de visdo
Distancia minima abordagem

Focagem automatica

VISAO NOTURNA
Distancia visao noturna
Tipo de visao noturna
NuUmero de LEDS

IR ON/Off

Smart IR

Starlight

AMBIENTE

Temperatura de operagao
Grau de proteccao

Uso

Humidade maxima

Proteccion contra rayos

AUDIO(CAMARAS)
Entrada de
audio
Compressao
de dudio
Saida de
audio
ARMAZENAMENTO
Cartao MicroSD

Sistema de
armazenamento

Anomalia de
armazenamento

EIXOS

Movimento

ENTRADAS/SAIDAS (CAMARAS)

Alarme

5mm ~ 125 mm
FN.6 ~F/3.6

53.1° ~ 3.4°

1000mm ~ 9000mm

Sim

100 m

IR

4

Automatico / Manual
Sim

Sim

-40°C~170°C
IP66

Interior / Exterior
95%

6KV

1 Entrada

G.7MA /G 7MU / G. 7221/ G.723 / G.726 /
G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM

1

Hasta 512Gb

NAS / FTP / SFTP / Micro

SD

Sim

3-Axis

2 Entradas /1 Saida
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