
Controlo de presença interior
com teclado / cartão rfid 125khz
W1C-PRO

IDENTIFICAÇÃO

Modo Teclado / Cartão

Tipo de cartão RFID 125KHz

Distância máxima de leitura 1cm ~ 3cm

Tempo de leitura cartão inferior a 0.5 Sec

Número de cartões 3000

Número de registros 100000

Comprimento da senha 6 dígitos

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação DC

Tensão 12V

Amperagem 1000mA

Batería de apoio Opcional

Modelo de baterias 1PC 18650 battery

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação Superfície

Dimensões 130 x 140 x 30 mm

Peso com embalagem 680 g

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo de controlo Controlo de presença

Compatible con A-TIME Não

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Software Anviz CrossChex / Anviz CrossChex Cloud

CPU 1.0GHz

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada Sim

Iluminação teclado táctil Sim

Mensagem de voz Sim

Ecrã LCD Sim, 2,8 Cor"

AMBIENTE

Temperatura de operação -30 ºC ~ 60 ºC

Uso Interior

Humidade máxima 90%

COMUNICAÇÃO

Wi-Fi Sim

Modo comunicação ao PC MiniUSB

TCP/IP Sim

ENTRADAS/SAÍDAS

Botão de saída 1

RJ45 1


