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TECHNOLOGY

datasheet

Gravador ip de 16 canais e 16

mpx de resolucao

NVR4116HS-EI

GRAVACAO

Resolugaonamma 16 Mpx
de gravacao

Largura de banda de 256Mbps
entrada

Compressao de video H.265/ H.264

Canais que suportam

a resolugao maxima 2

de gravacao

Geral / detecdo de movimento /
inteligente / alarme

G.7MA/ G. 71U / G.726 / PCM

Modo de gravacao

Compressao de
audio
16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx /
5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P /
1.3Mpx /720P / D1/ CIF

Resolucdes

Largura de banda

i 256Mbps

CARACTERISTICAS DA REDE
NuUmero
portas RJ45

Velocidade
RJ45

Dispositivos
moveis
ONVIF Sim

Navegador Web / App Smartphone e
Software Hik-Connect.

10 /100 /1000 Mbps

Android / 10S (Apple)

Visdo remota

Software IVMS
App Hik-Connect
SAIDA VIDEO

Numero Saida HDMI 1
NuUmero saidas VGA 1
Resolucdo HDMI 4K
Resolucao VGCA 1080P
Sinais de video semelhantes (clgr?f?guiglceﬁ
Sinais de video HDMI e VGA

independentes (configuravel)

SISTEMA INTELIGENTE VIDEO

Mudanca de cena Sim

Mascara de

privacidade Sim

MATERIAL E DIMENSOES

Instalacéo Escritorio / Rack
Dimensoes 260 x 232.7 x 47.6 mm
Material Metal
Peso liquido 810 g
Peso com embalagem 1400 g
Chassis U
ALIMENTACAO E CONSUMO

Modo alimentacéo DC
Tensao 12v
Consumo (w) ow
Amperagem 2000mA
REPRODUCAOQ E COPIA DE SEGURANCA

Camaras simultaneas em 1/4/8/9/16

reproducao

Modo copia seguranca Dispositivo USB /

Red
Pesquisa inteligente Sim
Reproducgdo sincronizada 16
AMBIENTE
Temperatura de operacao -10°C ~55°C
Uso Interior
Humidade maxima 93%

RECONHECIMENTO FACIAL

NUmero de

12 rostos processados por segundo
rostos
NUmero de
canais com 1 canal reconocimiento facial de
reconhecimento video
facial

Até 10 bases de dados com 20.000
rostos em total / Permite designar

Gestion de base nome / sexo / data nascimento /

de datos nacionalidade / direccién / A
informacao de identificagdo pode
agregar a cada imagem do rosto

AUDIO
Entradas 1




technical

Sim, 4 canais (clasificacao

SMD PLUS humano / veiculo)
o
ARMAZENAMENTO

NuUmero discos rigidos suportados 1
Tamanho maximo de disco rigido (Unidade) 16 TB
Tipo HDD 3,5 SATA"
ESPECIFICACOES E RECURSOS

Serie Serie 4
Tecnologia IP

SISTEMA (GRAVADORES)
Procesador integrado de grado

Processador i i
industrial

Slstem_a Embedded LINUX

operativo

VIDEO

Canais IP 16

METADADOS

Género / idade / 6culos / barba / mascara /

Rostro .
expression

datasheet

Safdas 1

PROTECAO DE PERIMETRO

NUmero
Canaiscom 2 canais /10 regras IVS para cada canal
analitica

. Reconhecimento secundario humano /
Tipo de

veiculo para cruzamento de linha e

identificacao . ~
intrusdo

ENTRADAS/SAIDAS
USB 2.0 2




