
Videotimbre
DOORBELL-4-B

CÂMARA

Resolução 4 Mpx

Sensor CMOS

Ângulo de visão horizontal 155º

Visão noturna Sí, hasta 6 m

Dia / Noite IR

Compressão vídeo H.264

Deteção de movimento Sim

Clasificação humano / veículo / mascote Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Altura de montagem 1.2 m ~ 1.5 m

Dimensões 145 x 47 x 34 mm

Peso líquido 165 g

Peso com embalagem 300 m

Cor Preto

Soporte incluido Sim, 3

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação DC / AC

Tensão 12V ~ 24V / 16V ~ 24V

Bateria incorporada Sim

Modelo de baterias Li-ion 600mAh

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS
Número de
habitações 1

Compatibilidade
Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub
BP / Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2 /

NVR (8ch / 16ch)

ABERTURA

Elementos de chamada Botão simple

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede Jeweller / Wings

Wi-Fi Sim

Tipo de Wi-Fi 2.4 GHz

ONVIF Sim

Frequência 868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Distância de transmissão Até 1700 m

AMBIENTE

Temperatura de operação -25 ºC ~ 60 ºC

Grau de protecção IP54

Uso Interior / Exterior

Humidade máxima 90%

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som Micrófono omnidireccional

Saída de som Altifalante incorporado

Áudio bidireccional Sim

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper Sim

Detección PIR Sim, até 4 m


