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datasheet

DISTANCIA DORI

Detectar 56m
Observar 22m
Reconhecer NMTm
Identificar 6m

MATERIAL E DIMENSOES

Dimensoes 130 x 75 x 75 mm
Peso liquido 2309
Peso com embalagem 400g
Cor Preto

ANALISE DE VIDEO

Deteccidén avanzada

Tipo de deteccion (clasificacion

CARACTERISTICAS DA REDE
Wi-Fi

ONVIF

RTSP

Protocolo

WI-FI

Padrao Wi-Fi
Faixa frequéncias
Velocidade

Distancia de transmissao

VIDEO(CAMARAS)

Resolucdo video

persona/vehiculo/mascotas) WDR
Deteccdo de sim  Compresséo
movimento
Clasificacdo humano Sim  ALIMENTACAO E CONSUMO
/veiculo / mascote ' )
Gestionable por Sim Modo alimentagao
escenarios Tens3o
VISAO NOTURNA Alimentador incluido
Distancia visao noturna 8m ~
ESPECIFICACOES E RECURSOS
Tipo de visao noturna IR .
Tecnologia
smartIR Sim Tipo de camara
AUDIO(CAMARAS) LENTE
Microfone embutido Sim .
Tipo lente
Altifalante incorporado Sim Angulo de visio
Filtro ruido Sl
EIXOS
AMBIENTE Movimento
Temperatura de operagao 0°C~40°C
Crau de proteccao 1P20 ARMAZENAMENTO
. Sistema de armazenamento
Uso Interior
IMAGEM
Sensor CMOS ®
Resolucao sensor 2688 x 1520

Sim
Sim

Sim

JetSparrow (video encriptado TLS)

IEEE802.11b/g/n
2.4 GHz

300Mbps

500m

4 Megapixéis
HDR
H.264

DC
12v

Sim

1P
Cubo

Fixa

no°

3-Axis

NVR / Ajax Cloud

PR




technical datasheet

Modo deteccao PIR Infravermelho

Distancia deteccao PIR 4m

CERTIFICACAO
Certificacao NDAA




