technical datasheet
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Sirene exterior sem fios
STREETSIRENPLUS-S-B

CARACTERISTICAS TECNICAS AMBIENTE

Frequéncia
Poténcia

Tamper de caixa
Tamper de parede
Tipo de notificacdo

Compatibilidade

Duracgao aviso acustico

Notificacion de apertura de
puertas

MATERIAL E DIMENSOES
Altura de montagem
Dimensoes

Peso liquido

Peso com embalagem

Cor

ALIMENTACAO E CONSUMO

Bateria de apoio
Modelo de baterias

Duracao da bateria

CERTIFICAGAO
Grau

Normativa

1.4 ~ 1.6 kHz Temperatura de operacao
85dB ~107 dB Grau de proteccao
Sim Uso
Sim Humidade maxima
Acustica e visual

INFORMAGOES GERAIS
Centrais Ajax

Serie
De 3 segundos a3 )
minutos Tecnologia
Sim
VIA RADIO
25m
Frequéncia

210.2 x 210.2 x 70.6 mm

-25°C ~60°C
IP54
Exterior

95%

Ajax Superior

Sem fios

Hub 2 (2G / 4G) / Hub Plus / Hub 2
Compatibilidade Plus/Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G)

/ ReX /ReX 2

868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Distancia transmissao  Até 1500 m (sem obstaculos)

1150 g
1440 g

Protocolo

Preto

Entrada disponivel
8 x CR123A

Até 10 anos

2
EN50131

Jeweller




